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Mobil Rarus™ PE R- A/B/C/D 220 
Olej pro kompresory stla čující etylen 
 
 
Popis produktu 
 
Mobil Rarus™ PE R-A, R-B, R-C a R-D 220 jsou viskózní, bezbarvé oleje viskozitní třídy ISO 220, specificky navržené 
pro mazání kompresorů stlačujících etylen na velmi vysoké tlaky. Jsou založeny na velmi čistých saturovaných 
ropných základových olejích (bílých olejích), a doplněny aditivy na snižování tření a aditivy na zachycování volných 
radikálů. 
Ve výrobě polyetylenu jsou používány kompresory stlačující etylen na velmi vysoké tlaky až do 3000 barů. V těchto 
aplikacích může dojít ke kontaktu mazacího oleje a polyetylenu v polymerizačním procesu. Vzhledem k těmto 
podmínkám je vyžadováno, aby mazací olej byl odpovídající čistoty a aby nemodifikoval vlastnosti daného matriálu, 
tedy polyetylenu. 
Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C a R-D 220 zajišťuje kvalitní mazání kompresoru a je plně kompatibilní s technologií 
výroby polyetylenu.  Produkty mohou být také použity ve výrobě polyetylenu určeného pro využití v potravinářském 
průmyslu, jako jsou obaly potravin. Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C a R-D 220 má výbornou teplotní a chemickou 
stabilitu. Může být používán až do tlaku 3000 barů dle vstřikovacího systému a teplot. Reaktivní příměsi plynu a jeho 
nečistoty mohou tvořit usazeniny v kompresoru, což následně způsobuje předčasné opotřebení kompresoru a 
nežádoucí a především neplánované odstávky. Tomuto je zamezeno díky aditivům obsaženým v tomto produktu, 
která také omezují opotřebení těsnění.  
 
Mobil Rarus PE R-A 220  doporučen pro použití v aplikacích s velmi reaktivními složkami plynu 
 
Mobil Rarus PE R-B 220  doporučen v aplikacích kde jsou nízkoreaktivní nečistoty v plynu. Jeho aditiva vykazují 
nízkou volatilitu (odparnost). Je velmi vhodný pro aplikace, kde následný polyetylen je v kontaktu s tučnými 
potravinami. 
 
Mobil Rarus PE R-C 220  doporučen pro středně reaktivní plyny. 
 
Mobil Rarus PE R-D 220  doporučen pro specifické, vysoce zatížené vysokotlaké aplikace. 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C a R-D 220 jsou specificky navržené produkty k zajištění bezproblémové a dlouhé 
životnosti a výkonnosti kompresorů stlačujících etylen. Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C, a R-D 220 produkty jsou 
registrovány dle NSF H1 pro potravinářské provozy “Lubricants for Incidental Contact with Food” a splnují požadavky 
na maziva pro náhodný styk s potravinami (FDA 21 CFR 178.3570) a dále splňují požadavky pro procesní prostředky 
pro produkci olefinových polymerů určených pro kontakt s potravinami. (FDA 21 CFR 177.1520) 
 
Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C a R-D 220 kompresorové oleje nabízejí následující výhody:  
 

Vlastnosti  Výhody  
Vysoce neutrální a nízkoreaktivní komponenty Jsou neutrální k polymerizačnímu procesu 
Vysoká čistota komponentů Žádné barevné ovlivnění nebo ovlivnění pachu finálního 

produktu 
Nízká spotřeba oleje Menší znečištění životního prostředí uhlovodíky 
Komponenty jsou schváleny pro kontakt s potravinami Vhodné pro použití ve výrobě potravinářských obalů 
Nízká polarita 
 

Vhodné pro výrobu polymerů pro elektrickou izolaci a 
tenké sáčky (tašky)  

Produkty prémiové kvality Snížení servisních odstávek 
 
 

• Vhodné pro aplikace s výrobou určenou pro potravinářství 
• Vysoká čistota produktu zajišťuje neutralitu k vlastnostem polyetylenu  
• Vynikající mazání zajišťující prodloužení životnosti kompresoru 
• výborná teplotní a chemická stabilita zajišťující nízké úsady a dlouhou životnost olejové náplně 

 
 
 



 
 
 
Přeložil: OPTILUBE Services s.r.o. www.optilube.cz          

Použití 
 
Mobil Rarus PE R-A, R-B, R-C, R-D 220 jsou vhodné pro následující aplikace: 
 

• vysokotlaké kompresory etylenových jednotek 
• kompresory používané při produkci polyetylenu určeného pro potravinářství 

 
 
Klasifikace a specifikace 
 
MOBIL RARUS PE R -A, R-B, R-C a 
R-D 220 splňuje nebo p řekračuje 

požadavky:  

PE R-A 220 PE R-B 220 PE R-C 220 PE R-D 220 

FDA 21 CFR 177.1520 X X X X 
FDA 21 CFR 178.3570 X X X X 
 
 
MOBIL RARUS PE R -A, R-B, R-C a 

R-D 220 je registrován dle 
požadavk ů: 

PE R-A 220 PE R-B 220 PE R-C 220 PE R-D 220 

NSF H1 X X X X 
Registrační číslo NSF H1 138426 138140 138427 141135 
 
 
 
Charakteristické vlastnosti 
 

Mobil Rarus  PE R-A 220 PE R-B 220 PE R-C 220 PE R-D 220 
Viskozitní t řída ISO 220 220 220 220 
Hustota p ři 15°C, kg/l, ASTM D 4052  878 874 876 872 
Viskozita, ASTM D 445  cSt p ři 40°C 220 226 226 220 
Barva, dle Saybolt ASTM D 156  +21 min +24 min +24 min +24 min 
Bod vzplanutí ASTM D 92 °C 210 210 210 200 
Bod Tuhnutí ASTM D 97 °C  -12 max. -12 max. -12 max. -12 max. 
Číslo kyselosti ASTM D 974 mgKOH/g  6,1 6,1 6,1 - 
Obsah vody ASTM D 6304 ppm  50 50 50 - 

  
 
Zdraví a bezpe čnost 
Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud 
bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je 
k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než 
stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem. 
 
Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, 
pokud není jinak indikováno.  
 
7-2015 

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.   
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.  
 
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG   
B-2030 Antwerpen 
Belgium 
 

Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek 
výroby a v různých výrobních závodech se mohou vyskytovat variace, které neovlivňují výkonnost produktu. Informace obsažené v tomto 
dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce 
ExxonMobil.  
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